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DETERGENTE NEUTRO
CONCENTRADD

hastalalé 1.500 m*

TECNOLOGIA SIN AGENTES ABRILLANTADORES, desarrollada en los
laboralorios de investigacié n FILA: CLEANER PRO utilizado regularmente
para la limpieza diaria, evita Ia formacién de “empafiados” debido a

Ia acumulacion de capas de residuos jabonosos, abrillantadores y/o
perfumes, manteniendo en el tiempo el aspecto original de |a superficie.

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO APROXIMADO Y DILUCION (1 litro)
Mantenimiento ordinario (1:200) 1500 m2

50 m2

Limpieza inicial (1:30)

El rendimiento es indicativo

Envases
1 litro: cajas de 12 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS
* Mantener fuera del alcance de los nifios.
* No desechar en el medio ambiente.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura entre 5° y 30° C.

66 BIODEGRADABL

GRES PORCELANICO Y CERAMICA, CEMENTO,
PARQUET Y MADERA, MARMOL, GRANITO Y PIEDRA
NATURAL, LAMINADOS PLASTICOS Y LTV, LINOLED,
GOMA Y PVC, BARROD Y GRES EXTRUSIONADO

.A.A'

e Limpia delicadamente todo tipo de pavimentos y revestimientos.

e Respeta las superficies tratadas y delicadas.

o |deal para la limpieza final de obra de piedra natural con acabado pulido asi
como las sensibles a detergentes fuertes (ej. marmol pulido)

LAS VENTAJA

Biodegradable.

Limpia sin dafar la superficie. Elevado poder de limpieza.

Con elevadas diluciones (1:200) no es necesario aclarar ya que no deja residuos.
Muy concentrado, puede ser utilizado en varias diluciones.

Ideal para el mantenimiento ordinario de todas las superficies enceradas.

Se puede utilizar con maquina fregasuelos con diluciones elevadas (desde
1:200).

Ideal para materiales laminados.

¢ Perfume agradable.

OMO SE UTILIZA

Diluicion: de 1:30 a 1:200 segun el tipo de limpieza

Aplicacion:

Para el mantenimiento ordinario de todo tipo de superficies: Diluir en agua tibia
en proporcion de 1:200 (25 ml. en 5 litros de agua) y fregar normalmente. No es
necesario aclarar. Para suciedad mas intensa realizar una limpieza con soluciones
mas concentradas.

Para la limpieza final de obra de superficies delicadas (marmol, travertino y
terrazo pulidos): Diluir en agua en proporcion de 1:30, pasar la fregona 0 maquina
rotativa con disco suave y recoger los residuos (ideal un aspirador de liquidos).
Aclarar con agua al final.

Para maquinas fregasuelos: Diluir en agua en proporcion de 1:200. Verter la
solucion en el deposito. Para el mantenimiento extraordinario de superficies muy
sucias. Diluir en agua en proporcion de 1:30 hasta 1:50 segun la suciedad. Limpiar
con fregona y cepillo. Recoger los residuos y aclarar con agua.

Atencion:
No utilizar CLEANER PRO en pavimentos de tejidos o en madera tratada con cera.
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GRES PORCELANICO, CERAMICA, PIEDRA

LIMPIEZA FINAL DE OBRA NATURAL RESISTENTE A LOS ACIDOS, BARRO,
GRES EXTRUSIONADO

» » »
A A ' a

e Detergente para la limpieza final de obra.

¢ Elimina la suciedad provocada por la colocacion del material y, en general,
suciedad de la obra.

e Elimina salitres y eflorescencias salinas.

e Elimina incrustaciones de tipo calcareo de pavimentos y revestimientos y
sanitarios.

e Limpia a fondo los pavimentos exteriores.

e Desincrusta y limpia a la vez porque contiene una elevada concentracion de
tensioactivos.

o Eficaz para eliminar manchas de oxido y rayas de metales.

e Ayuda a eliminar las marcas de las costillas sobre en ceraimica y gres

_ DESINCRUSTANTE 7 porcelanico.
ACIDO TAMPONADD™

A - I

LIMPIEZA FINAL EyEE
DE OBRA
LIMPEZA FINAL DE OBRA (&l

A A A A

* Producto detergente con acido tamponado: no despide gases toxicos e respeta el
usuario y el medio ambiente: sustituye el acido clorhidrico.

No altera el aspecto y el color de los materiales

Limpia sin dafiar la superficie.

Respeta las juntas.

Biodegradable, fensioactivos de origen vegetal. No ataca los perfiles y elementos de aluminio y acero inoxidable (campanas,

Acido tamponado: actia con una accidn controlada y eficaz en el
liempo, no despide gases tdxicos durante el uso. pomos, 'etc.). N o o '
Es multiusos: se puede utilizar en barro, gres porcelanico, ceramica y piedra

resistente a los acidos.
Tiene mudltiples funciones: segn la dilucién desincrusta y limpia a fondo.
Eficaz para eliminar restos de juntas aditivadas.

OMO SE UTILIZA

Diluicion: diluir en agua en proporcion de hasta 1:10 segun el tipo de limpieza a
realizar. Diluir 1:3 (1 parte de producto en 3 partes de agua) para eliminar restos

RENDIMIENTO de juntas preparadas (aditivadas), utilizar puro para eliminar manchas localizadas:
. 6xido, rayas de metales.
RENDIMIENTO APROXIMADO Y DILUCION (1 litro) Aplicaci%n:

Barro (1:5) Para la limpieza final de obra: mojar previamente con agua la superficie. Utilizar
DETERDEK PRO diluido en agua en proporcion de hasta 1:5 (1 litro de producto en
5 de agua) segun el nivel de suciedad. Extender la solucion, dejar actuar unos 2-3
minutos e intervenir con cepillo 0 maquina rotativa. Recoger los residuos (ideal un
Pedra natural (1:5 - 1:10) aspirador de liquidos) e alcarar con abundante agua. Repetir la operacién con mayor
concentracion de producto si fuese necesario.
Para el mantenimiento extraordinario de superficies exteriores con evidentes
suciedad de agentes atmosféricos (smog, polves..): diluir 1 parte de producto en
10 partes de agua. Seguir las mismas modalidades indicadas arriba.

El rendimiento es indicativo

Envases
1 litro: cajas de 12 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS
* Mantener fuera del alcance de los nifios.
* No desechar en el medio ambiente.

Atencion:
:ng';fgﬁz%‘:gfﬂaaenae de 5°a 30° C. No usaren mérmo/es_ p_u/idos y sobre todo§ Jos materiales se_n_sibles alos écidos.
Aplicar con temperatura del materlal entre 5°y 30° C. Realizar un test preliminar en una pequefa zona de superficie para averiguar fa

resistencia del material al producto.
En elementos de aluminio, emplear el producto segln las indicaciones de uso y
con esponja suave.
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FUGAPROOF
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BARANUNTAS

PARA QUE SIRVE

e Protege y sanea las juntas cementosas.
o Facilita la limpieza y la eliminacion de la suciedad.
e Evita la absorcion de agua y de manchas organicas.

LAS VENTAJAS

TOOO TIPO OE JUNTAS

70005 05 TPDS GE AUNTAS Producto ecoldgico en base acuosa.

Listo para el uso y facil de aplicar.

Seguro para el uso con la aplicacion en spray.

VOC free: tratamiento eco-friendly.

No altera el aspecto original de las juntas.

Sin olor

Tecnologia en base acuosa: reduce drasticamente los tiempos de tratamiento.
Aplicable también en superficies con humedad residual.

FAILITA L& UWPIEZA DF LAS JUNTAS

r[’.

\ COMO SE UTILIZA

H {1
/ No se diluye: listo para el uso.

Modo de empleo: Limpiar adecuadamente el material con FUGANET. Pulverizar
FUGAPROOF directamente sobre la junta y secar el exceso con un pafio seco..
La superficie es transitable pasadas 4 horas.

RENDIMIENTO
Con 750ml de producto se pueden tratar:

hasta 850 metros lineares

El rendimiento es indicativo.

Envases
750 ml. con pulverizador:
cajas de 6 unidades.

ADVERTENCIAS

¢ Mantener fuera del alcance de los nifios.

¢ No desechar en el medio ambiente.

¢ El producto en el bidén no resiste las heladas.

TEMPERATURAS ) Atencion: o _
Xerln eraturatde almatcenade:lde 5t a ?0” tC 10°v30° G No mojar la superficie durante las primeras 24 horas.
plicar con femperatura ael materiat entre 157y ) Eventuales residuos secos no eliminados en fase de aplicacion pueden ser

eliminados con CLEANER PRO diluido 1:30.
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PROTECTORES



